
vPad CE  
Print Appliance  
Zur Druckdatenkomprimierung 

Das vPad CE erleichtert mit der 
UniPrint Infinity™ Software die 
Druckdatenkomprimierung, indem es 
Bandbreitenprobleme löst und konsequent 
schnelles Remotedrucken über  verschiedene 
geografische Standorte ermöglicht.  
Das Druckgerät ersetzt somit den 
Windows-Druckserver auch am entfernten 
Standort und ermöglicht es, diesen in das 
Rechenzentrum zu konsolidieren. 

Warum 
Druckdatenkomprimierung?
Gespoolte Druckdaten nehmen oftmals ein Vielfaches 
der Größe des Originaldokuments ein. Bei Verwendung 
von sensiblen Remotingprotokollen wie ICA, RDP und 
PCoIP können diese aufgeblähten Daten somit Chaos in 
der Bandbreitenverfügbarkeit schaffen. Die Lösung war 
bisher,  die Bandbreite für Druckdaten einzuschränken. 
Jedoch verlangsamt sich so das Drucken für den Anwender 
erheblich.

UniPrint Infinity und vPad CE ist die Lösung für beides, 
für Ihre Druck- und Bandbreiten-Probleme. Uniprint 
Infinity komprimiert alle Daten, die vom Druckserver 
im Rechenzentrum gesendet werden. Das vPad CE 
dekomprimiert die Daten dann wieder am entfernten, 
beliebigen Standort. Dies reduziert die Größe der benötigten 
Bandbreite erheblich. Das vPad CE ersetzt so den 
Windows-Druckserver im entfernten Standort, die üblichen 
Support-Anrufe entfallen. Das Ergebnis: Schnelleres und 
problemloses Drucken mit einer Amortisierung der Investition 
bereits im ersten Jahr!

vPad CE

Das UniPrint vPad CE
dekomprimiert die

Druckdaten und leitet
sie zum gewünschten

Drucker weiter.

Entfernter 
Standort 

Citrix/RDS/
Windows Server
2008/R2/2012

(UP Application Server)

Windows Server
2008/R2/2012
(UP Bridge)

Windows Server
2008/R2/2012

(UP Print Server mit 
Transport Port Monitor )

Der Druckjob ist
gespoolt und, die

Druckdaten sind bis
zu 95% komprimiert.

Rechenzentrum

WAN/Internet

Wie es funktioniert 
Der Weg der Daten von der Applikation zum Drucker.
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Features & Vorteile 

Für weitere Informationen über UniPrint Infinity Drucksoftware oder 
die vPad CE Print Appliance besuchen Sie www.uniprint.net oder 
senden Sie eine E-Mail an bjoern.broschkat@uniprint.net

UniPrint komprimiert gespoolte Druckjobs bis zu 95% und sorgt 
für die schnelle Datenübertragung zum entfernten Standort. Die 

Wartezeit der Anwender verringert sich von Minuten auf Sekunden.

Ben Bispham 
ICT Infrastruktur Support &  
Entwicklungsmanager 
Nacro, UK

•	 Durch Nutzung des UniPrint Transport Port Monitor auf 
Ihrem Druckserver kann ein gespoolter Druckauftrag im 
höchsten Kompressionslevel bis zu 95% komprimiert 
werden.

•	 Der komprimierte Druckauftrag kann dann vom 
Druckserver zum entfernten Standort transportiert werden, 
wo ein vPad CE Gerät vorhanden ist. Die Druckdaten 
werden dekomprimiert und zu einem Netzwerkdrucker zur 
Ausgabe weitergeleitet.

•	 Der Druckdatenstrom zum entfernten Standort ist 
verschlüsselt.

•	 Für den Druck über das Internet werden durch das 
einfache Design der Druckdatenkomprimierung nur 
geöffnete Netzwerk Ports auf der Rechenzentrums-Seite 
benötigt. Dies erlaubt Ihnen, das Gerät unkonfiguriert an 
einen Ihrer entfernten Standorte zu senden.

•	 Ein vPad CE ist fähig, bis zu 5 Druckströme gleichzeitig 
zu dekomprimieren. Es gibt keine Maximalanzahl von 
Druckern, die mit dem vPad CE verbunden werden 
können.

•	 Die Installation geschieht einfach per Plug and Play. Es 
sind keine Konfigurationen vor Ort notwendig.

•	 Seit UniPrint 8.1.2 gehört die Druckdatenkomprimierung 
zum Standard und benötigt keine weitere Lizenz.

•	 Garantierte Amortisierung der Investitionen innerhalb des 
ersten Jahres.


